
je odpad
kategorie "N"?

pochází odpad
z anorganické výroby?

(neobsahuje org. složky)

je odpad
urèen k využití

na povrchu terénu nebo
uložení do skládky

S-IO?

je odpad urèen do
skládky inertního 

odpadu?

je možné
jej uložit do skládky

S-OO?

je odpad
pevný?

relevantní  ukazatele z:
3As, Be, Cd, Hg, Ti, Pb ,

- - 6+Cn , F , Cr , Be, Se, Co, Ni, 
Bi, V, B, Ag,

Al, Fe, Zn, Cu, Mn, Te, Sb
+ DOC, podíl sušiny  vždy

je odpad
pevný?

kompletní analýza
výluhu dle tab. 2.1.
vyhl. 294/2005 Sb.
a splnìní limitù
IIa nebo IIb

kompletní analýza
výluhu dle tab. 2.1.
vyhl. 294/2005 Sb.
a 
analýza sušiny dle
tab. 4.1. 294/2005
a 

splnìní limitù tø.I

splnìní limitù

analýza sušiny
podle tab. 10.1
vyhl. 294/2005 Sb.
a  +
zkouška toxicity
podle tab. 10.2
vyhl. 294/2005 Sb.
a 

splnìní limitù

splnìní limitù
sloupce I

ROZSAH UKAZA TELÙ NEZBYTNÝCH
PRO PØIJETÍ ODPADÙ DO ZAØÍZENÍ
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Souèástí dokumentace k odpadu musí být vždy :
? Základní popis odpadu  (a v pøípadì, že 

odpad se hodnotí podle výluhu nebo 
obsahu škodlivin dále:)

? protokol o odbìru vzorku
? protokol o zkoušce
Pozn.: pro odpady ukládané do skládek  ZPO dle 294/2005 Sb. pro 
odpady pøedávané do jiných zaøízení  ZPO dle 383/2001 Sb.

Nìkteré stavební a demolièní odpady je možné 
pøevzít do skládky bez zkoušek  pøi splnìní 
podmínek stanovených ve vyhl. 294/2005 Sb., 
pøíloha 8 (pùvodce je fyzická osoba 
nepodnikatel, odpady není možné využití 
jinak...)

Našim klientùm nabízíme zajištìní veškerých služeb 
souvisejících z dokladováním kvality odpadù, pøedevším:
- provedení odbìru vzorku oprávnìnou osobou
- zajištìní analýzy akreditovanou laboratoøí
- vypracování základního popisu odpadu
- vedení evidence o množství a produkci odpadù

Odpady, které nelze hodnotit podle vodného výluhu  jsou:
O kaly, které sedimentací uvolòují kapalnou fázi
O odpady, které neuvolòují pøi pøípravì výluhu dostateèné 

množství kapalné fáze pro požadované analýzy (napø. 
gelující látky)

O odpady, z nichž nelze pøipravit reprezentativní 
analytický vzorek pro pøípravu výluhu (podle §11, odst. 
5, písm. b) vyhl. è. 383/2001 Sb. jde pøedevším o 
komunální odpad a smìsný stavební a demolièní 
odpad)

Pozn.: V pochybnostech projednejte s dodavatelem 
analytických služeb nebo s námi.

POTØEBNÉ ÚDAJE O ZAØÍZENÍCH, 
FORMULÁØE A UŽITEÈNÉ INFORMACE 

JSOU KE STAŽENÍ NA www.gesta.cz
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Jde-li o odpad ke stabilizaci, je
potøeba vždy k ZPO pøiložit i pøílohu:

V pøípadì, že odpad má 
nebezpeènou vlastnost a 

, je tøeba doložit pøíèinu 
vzniku této nebezpeèné 

vlastnosti (napø. bezp. listem)!

H6-H11 
H14

Pøi stanovování rozsahu parametrù odpadu, které je tøeba znát pøed jeho
pøijetím do zaøízení spoleènosti postupujte podle následujícího schematu:
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hy relevantní  ukazatele z:
3As, Be, Cd, Hg, Ti, Pb ,

- - 6+Cn , F , Cr , Be, Se, Co, Ni, 
Bi, V, B, Ag,

Al, Fe, Zn, Cu, Mn, Te, Sb
+ DOC vždy

relevantní  ukazatele z:
BTEX, fenoly,

EOX, PAU, C -C , 10 40

+ DOC, podíl sušiny  vždy

relevantní  ukazatele z:
BTEX, fenoly,

EOX, PAU, C -C , 10 40

+ DOC
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pøi stanovení rozsahu
dokládaných parametrù
postupnì odpovídejte na

otázky, které vás dovedou
k tabulkám s ukazateli

ÈSN EN ISO 9001:2001
ÈSN EN ISO: 14001:2001

datum poslední aktualizace: 1.12.2008
neøízený dokument
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musí být doložen ZPO
podle Vyhl. è. 294/2001 Sb.

pøíl. è. 1, odst. 2


